
©
 G

ul
dm

an
n 

N
O

 -
 0

3/
20

24

Transportable ramper 
Tekniske spesifikasjoner

Art.nr Type Maks/min 
lengde 

mm

Indre
bredde 

mm

Ytre
bredde 

maks mm

Bredde 
sammen­

foldet
maks mm

Høyde  
sammen­

foldet
maks mm

Maks 
last

kg/sett
Vekt

kg/stk

30006-050  Plain ramp 550       210 235      - - 400      1,5 

30006-100 Plain ramp 1160 210 235 - - 400 3,1

30016-090 Telescopic ramp 840/580 190 235 - - 400 2,8

30016-120 Telescopic ramp 1130/750 190 235 - - 400 3,7

30016-200 Telescopic ramp 1960/1160 190 235 - - 300 5,6

30016-200-3 Telescopic ramp, 3-part 1930/870 170 235 - - 300 6,5

30016-300-3 Telescopic ramp, 3-part 2820/1160 170 235 - - 250 8,2

30026-200-T Folding Telescopic ramp 1950/760 190 235 - - 300 6,8

30026-300-T Folding Telescopic ramp 2700/1010 190 235 - - 300 8,6

30026-110 Folding ramp 1040/570 210 235 - - 400 3,8

30026-150 Folding ramp 1440/760 210 235 - - 400 4,9

30026-200 Folding ramp 1940/1010 210 235 - - 300 6,3

30030-100 Wide plain ramp 1000 770 880 - - 325 9,7

30030-125 Wide plain ramp 1250 770   880 - - 325 12,1

30030-150 Wide plain ramp 1500 770 880 - - 325 14,4

30030-200 Wide plain ramp 2000 770 880 - - 325 19,1

30030-300 Wide plain ramp 3000 770 880 - - 200 28,6

30040-150 Wide folding ramp 1500/780 770 880 - - 325 17,5

30040-200 Wide folding ramp 2000/1030 770 880 - - 325 22,2

30040-250 Wide folding ramp 2500/1280 770 880 -      -         200 26,9

30040-300 Wide folding ramp 3000/1530 770 880 -      -         200 31,7

30046-100 Wide folding Pro ramp 1000/520 820 870 - - 400 11,0

30046-160 Wide folding Pro ramp 1600/850 820 870 - - 400 18,0

30046-200 Wide folding Pro ramp 2000/1050 820 870 -      -         400 21,0

30046-250 Wide folding Pro ramp 2500/1300 820 870 -      -         400 25,0

30046-280 Wide folding Pro ramp 2800/1450 820 870 -      -         400 29,0

30070-180 Telescopic EasyFold ramp 1830/1120 760 820 405 72 325 16,4

30070-210 Telescopic EasyFold ramp 2130/1270 760 820 405 72 325 18,9

30070-240 Telescopic EasyFold ramp 2440/1430 760 820 405 72 325 21,4

30070-300 Telescopic EasyFold ramp 3050/1730 760 820 405 72 200 26,4

30080-095 EasyFold Pro ramp 935 760 776 398 85 350 7,8

30080-120 EasyFold Pro ramp 1185 760 776 398 85 350 9,0

30080-150 EasyFold Pro ramp 1485 760 776 398 85 350 11,4

30080-180 EasyFold Pro ramp 1785 760 776 398 85 350 13,4

30080-210 EasyFold Pro ramp 2085 760 776 398 85 350 15,8

30085-165 EasyFold Pro3 ramp 1635 760 786 273 125 350 13,4

Materialer
Rampe 	 : 	Anodisert aluminium med sklisikker 

overflate
Endeprofil og håndtak	 : 	 Slag- og sklisikker plast
Braketter	 : 	 Rustfritt stål, båst glass
Braketter 30080	 : 	 Plast
Braketter, håndtak 
og endeprofiler 
(30016, 30026, 30046)	 : 	 PEC (Propylene Ethylene Copolymer)

Andre mål
Kanthøjde	 :	 55 mm
Anlægsvinkel	 :	 max. 12 grader
Anlægsflade 
	 30006/30016/30026	 :	 60 mm
	 30030/30040	 :	 110 mm
	 30046	 :	 100 mm
	 30070/30080/30085	 :	 100 mm

Mærkning
Produktet er fremstilt i henhold til Europa parlamentets og  
Rådets forordning (EU) 2017/745 av 5 april 2017 som  
medisinsk utstyr klasse I.

	

Klassificering 
i henhold til ISO 9999	 :	 18 30 15



©
 G

ul
dm

an
n 

N
O

 -
 0

3/
20

24

Transportable ramper 
Tekniske spesifikasjoner

Guldmann Norge
Tel. +47 906 00 130
norge@guldmann.com
www.guldmann.no

30006-xxx & 30030-xxx
Plain ramp

30016-xxx
Telescopic ramp

30026-xxx & 30040-xxx
Folding ramp

30026-xxx-T
Folding Telescopic ramp

 

30046-xxx
Wide folding Pro ramp

30070-xxx
Telescopic EasyFold ramp

30080-xxx
EasyFold Pro ramp

30085-xxx
EasyFold Pro3 ramp


